
Rozpoèet Zníženie energetickej nárocnosti požiarnej zbrojnice Imel / SO01-zateplenie objektu požiarnej zbrojnice

Odberate¾: DEMO Odberatel 1 Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávate¾: ... Dátum: 16.3.2018

Stavba Zníženie energetickej nárocnosti požiarnej zbrojnice Imel

Objekt SO01-zateplenie objektu požiarnej zbrojnice

Preh¾ad rozpoètových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos� Su�

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  622464212

Vonkajšia omietka stien napr:BAUMIT tenkovrstvová akrylátová 

základ a škrabaná 1,5 mm m2   187,980   0,0   0,0   0,620

(13,04+10,64+13,04+2,34)*4,6   179,676

"štít

10,64*2,1   22,344

"odpocet

-3*3-2,4*2,1 -  14,040

 11/A 1  625250021

Kontaktný zateplovací systém MultiTherm NEO - BASF ,  bez 

povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm m2   163,518   0,0   0,0   1,671

"bez soklu

(13,04+10,64+13,04+2,34)*3,9   152,334

"štít

10,64*2,1   22,344

"odpocet vrát

-2,6*3-1,4*2,4 -  11,160

 11/A 1  625250068

Kontaktný zateplovací systém ostenia MultiTherm M-D - BASF ,  bez 

povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm_ostenia m2   4,020   0,0   0,0   0,064

0,6*0,2*3*7+(0,6+0,9*2)*0,2+2,1*2*0,2+0,9*0,2   4,020

 11/A 1  625250155

Sokel, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - 

BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm m2   19,460   0,0   0,0   0,217

"sokel

13,04*0,5*2+10,5*0,5+2,34*0,5   19,460

 11/A 1  625251120

požiarne deliaci pás- Zateplovací systém, Nobasil FKD, bez 

povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 120 mm m2   8,132   0,0   0,0   0,296

"vodorovne nad soklom
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(13,04*2+10,64+2,34)*0,2   7,812

"odpocet vrát

-(3+2,4)*0,2 -  1,080

"zvislé delenie pri susednom objekte

3,5*0,2*2   1,400

 11/A 1  641941111 Osadenie okenného rámu na akúkolvek cem. maltu, plochy do 1 m2 kus   8,000   0,0   0,0   0,207

 11/A 1  641941312 Osadenie okenného rámu plochy 1-4m2 kus   1,000   0,0   0,0   0,045

 11/A 1  642942111 Osadenie dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 kus   1,000   0,0   0,0   0,019

 11/A 1  642945112 Osadenie konštrukcie sekcnej brány, vrátane pohonu do 10 m2 kus   2,000   0,0   0,0   1,151

 11/A 1  648991111

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 

200 mm m   5,400   0,0   0,0   0,048

0,6*9   5,400

 14/C 1  612425921

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného 

hladká m2   4,020   0,0   0,0   0,213

4,02   4,020

 14/C 1  622422321

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupen 

clenitosti IaII -30% štukových m2   187,980   0,0   0,0   7,044

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,0   0,0   0,0   11,600   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941941031

Montáž lešenia lahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 

80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2   187,980   0,0   0,0

  3/A 1  941941191

Príplatok za prvý a každý další i zacatý mesiac použitia lešenia k 

cene -1031 m2   187,980   0,0   0,0   0,117

  3/B 1  941941831

Demontáž lešenia lahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 

0,80-1,00 m a výšky do 10m m2   187,980   0,0   0,0

 11/A 1  952901111 Vycistenie budov pri výške podlaží do 4m m2   134,400   0,0   0,0

12,8*10,5   134,400

 11/A 1  953945002

Profil ochranný rohový s integrovanou sietovinou na spevnenie 

zateplenia Terranova, c.29075S m   22,500   0,0   0,0   0,024

2,5*3+5*3   22,500
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 11/A 1  953945108 Baumit Profil hliníkový soklový SL 12 m   38,920   0,0   0,0   0,004

13,04*2+10,5+2,34   38,920

 11/A 1  953945115 Baumit Nadokenná PVC lišta s odkvapovým nosom m   5,400   0,0   0,0   0,000

0,6*9   5,400

 13/B 1  968062355

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy 

do 2 m2,  -0,06300t m2   3,840   0,0   0,0   0,004   0,242

0,6*0,6*7+0,6*0,9*1+0,6*1,3   3,840

 13/B 1  968063455 Demontáž kovovej dverovej zárubne m2   1,890   0,0   0,0   0,155

0,9*2,1   1,890

 13/B 1  968063558 Demontáž kovových vrát m2   14,040   0,0   0,0   0,758

3*3+2,4*2,1   14,040

 13/B 1  978036131

Otlcenie šlachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v 

rozsahu do 30 %,  -0,01300t m2   187,980   0,0   0,0   2,444

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   3,599   0,0   0,0

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý další 1 km t   35,990   0,0   0,0

 13/B 1  979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t   3,599   0,0   0,0

OSTATNÉ PRÁCE   0,0   0,0   0,0   0,100   3,600

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011001

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t   11,235   0,0   0,0

PRESUNY HMÔT   0,0   0,0   0,0   0,000   0,000

Práce HSV   0,0   0,0   0,0   11,700   3,600

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 1  713111111 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. volne m2   130,000   0,0   0,0
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S/S20  2837571400 Polystyrén doska 100 kg/m3  napr.Austrotherm kombi m3   20,800   0,0   0,0   0,354

130*0,16   20,800

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,0   0,0   0,0   0,400   0,000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766621101 Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 600 x 600 mm kus   7,000   0,0   0,0   0,002

766/A 1  766621103 Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 600 x 900 mm kus   1,000   0,0   0,0   0,000

766/A 1  766621107 Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 600 x 1300 mm kus   1,000   0,0   0,0   0,000

766/A 1  766641411

Montáž plastových jednodielnych vchodových dverí so zasklením 

2000 x 900 mm kus   1,000   0,0   0,0   0,001

766/A 1  998766101 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m t   0,003   0,0   0,0

P/P 1  562056201001 Plastové okno (P) 4 komory Elegance  600x600 mm KUS   8,000 0   0,0

P/P 1  562056203003 Plastové okno (OS) 4 komory Elegance 600x1300 mm KUS   1,000 0   0,0

P/P 1  562056323001 Vchodové dvere 1-krídlové 3 komory Luxury, plastové 900x2100 mm KUS   1,000 0   0,0

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,0   0,0   0,0   0,000   0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  767658111 Montáž vrát sekcných sklopných pod strop plochy do 6 m2 kus   1,000   0,0   0,0

767/A 3  767658113 Montáž vrát sekcných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 kus   1,000   0,0   0,0

767/A 3  998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m t   0,077   0,0   0,0

S/S50  5534371400

Garážové vráta- sekcné,zateplené vxš 3000x3000 vodorovne 

rebrovaná, resp. kazetová, vrátane pohonu kus   1,000 0   0,0   0,038

S/S50  5534371400

Garážové vráta- sekcné ,zateplené vxš 2100x2400 vodorovne 

rebrovaná, resp. kazetová, vrátane pohonu kus   1,000 0   0,0   0,038

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,0   0,0   0,0   0,100   0,000
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Práce PSV   0,0   0,0   0,0   0,500   0,000

Celkom v EUR   0,0   0,0   0,0   12,200   3,600
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